450          V.   Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
Mit   dem Werte von ct aus GL 4 wird   daher die relative  Austritts-gesehwindigkeit
und mit Gl. 5 die relative Eintrittsgeschwindigkeit im Laufrad
Wi = yW3 — g c2 oder
Es ist liiermit
«A>
Andererseits folgt aus der Kontinuitat zwischen f\ und /!, Durch Gleichsetzen dieser beiden Ausdrticke ergibt sich
Man erkennt hieraus, daB der Reaktionsgrad nicht allein von den Quer-schnittsverhaltnissen bzw. Winkeln der Schaufelung abhangt wie bei Wasser-turbinen, sondern auch von dsr raumlicben Ausdehnung des Dampfes v% : %. Eineni bestimmten Wert von vz: vt entspricht nun bei gegebenem Druek ein ganz bestimmtes Arbeitsgefalle im Laufrad gemafi den oben fur L% ent-wickelten Ausdriicken. Der Reaktionsgrad einer bestimmten Schaufelung ist also verschieden je nach dem absolute11 Gefalle, das verarbeitet wird. Umgekehrt wird auch das absolute Gefalle, das eine Turbine verarbeiten kann, auBer durch die Querschnittsverhaltnisse noch durch den Reaktionsgrad bedingt.
Soil die Laufradschaufel, wie meist iiblich, mit gleichbleibender radialer Breite ausgefuhrt sein (Fig. 178), so ist
/a__sin /?2              /!.      sin ^2
/;"" sin^'            /;,'"" sin a/
Hat dagegen das Laufrad am Eintritt die radiale Lange a19 am Austritt a2, so ist
fa     a* sin )80             L      a0  sin ft*                    ..
-   -   -   •  W
Besonderer Fall. Schaufelung mit gleichen Austrittswinkeln am Lei t- und Laufrad, ^=^3, und gleichbleibender radialer SchaufellS-nge a, = a.,. Man erhalt aus Gl. 7 mit -fa = fa
Fiir tropfbare Flussigkeit, vz = i\, ware hiermit
ff \2
1 — ( irj
£~....." Yf~Y 'und Laufrad, dem Spalt, ao wird im Leitrad die Arbeitsflache LL zwischen p0 und pt, im Laufrad J&3 zwiund p2 in Geschwindigkeit umgesetzt. Das Verhaltnis
